gﬁ Processo n°
V 8935-05.67 / 21.4
Fepam
de Pig:eiz;c:x:f)lizz:?ll-!is Lo NO ( 06250 I 2025 )
LICENCA DE OPERAGAO

A Fundagéo Estadual de Prote¢édo Ambiental, criada pela Lei Estadual n°® 9.077 de 04/06/90, registrada no Oficio do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto n°51.761, de 26/08/14, no uso das atribuigdes que lhe confere a Lei n°
6.938, de 31/08/81, que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n® 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo n® 8935-05.67/21.4 concede a presente LICENCA DE OPERACAO.

| - Identificacéo:

EMPREENDEDOR RESPONSAVEL: 31060 - GALVANICA GUARANY LTDA

CPF / CNPJ / Doc Estr: 88.652.417/0001-80
ENDERECO: RUA ROSAS 1896
DESVIO RIZZO

95110-680 CAXIAS DO SUL - RS

EMPREENDIMENTO: 35 - SERV DE GALVANOPLASTIA
LOCALIZAGAO: RUA DAS ROSAS, 1896
DESVIO RIZZO
CAXIAS DO SUL -RS
COORDENADAS GEOGRAFICAS:  Latitude: -29 20043600 Longitude: -51,24000700

A PROMOVER A OPERAGAO RELATIVA A ATIVIDADE DE: SERV DE GALVANOPLASTIA

RAMO DE ATIVIDADE: 3.010,10
MEDIDA DE PORTE: 4.862,00 area util em m?
AREA DO TERRENO (m?): 11.900,00
AREA CONSTRUIDA (m?): 2.830,00
N° DE EMPREGADOS: 26

Il - Condicées e Restricoes:

1. Quanto a Revogagdo:
1.1- este documento REVOGA o documento de Licenga de Operagado n°® 01449/2023, de 17/05/2023.
2. Quanto ao Empreendimento:

2.1- periodo de validade deste documento: 25/11/2025 a 17/05/2028;
2.2- acapacidade produtiva maxima mensal do empreendimento é de:
Quantidade  Unidade Medida Descricéo do Produto

300,0 t pecas galvanizadas
100,0 t pecas metalicas pintadas

2.3- esta licenga contempla a operagao dos seguintes equipamentos principais: 1 cabine de pintura, 1 estufa, 2 linhas de zincagem, 8
retificadores, 6 talhadeiras;

2.4- esta licenca contempla a operacgéo das seguintes etapas do processo produtivo: desengraxe, decapagem, lavagem,
neutralizago, zincagem, ativagdo, cromatizagdo, secagem;

2.5- no caso de qualquer alteragdo a ser realizada no empreendimento (alteragéo de processo, implantagao de novas linhas de
producéo, ampliagéo de area ou de produgao, relocalizagéo, etc.) devera ser previamente providenciado o licenciamento junto a
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FEPAM, exceto nos casos previstos na Portaria FEPAM n°® 301/2023 e suas alteragdes;

2.6- o empreendedor é responsavel por manter condiges operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio
ambiente decorrentes da ma operagéo do empreendimento;

2.7- caso haja o encerramento das atividades, devera ser providenciada a solicitagdo de Autorizagdo para Desativagdo do
Empreendimento, conforme estabelece Portaria FEPAM 266/2022;

2.8- sempre que a empresa firmar algum acordo de melhoria ambiental ou ajustamento de conduta com outros érgéos (federal,
estadual ou municipal), devera ser enviada cépia desse documento a FEPAM, como juntada ao processo administrativo em vigor;

2.9- esta licenga ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacoes legais (federais, estaduais e municipais);

2.10- devera ser feita a comunicagao imediata a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na hipétese de descoberta fortuita de
elementos de interesse paleontologico na area do empreendimento;

2.11- o(s) empreendedor(es) deste empreendimento devera(do) manter o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal -
CTF/APP valido(s) (www.ibama.gov.br) e, caso haja incluséo de novo(s) empreendedor(es), este(s) devera (0), no prazo de até
60 (sessenta) dias, apresentar o(s) Certificado(s) de Regularidade do Cadastro Técnico Federal - CTF/APP valido(s), com
correlagdo na(s) Ficha(s) Técnica(s) de Enquadramento:
Categoria Codigo Descrigéao
3 3-11 Témpera e cementacdo de acgo, recozimento de arames, tratamento de superficie

3. Quanto a Preservacgao e Conservagdo Ambiental:

3.1- deverdo ser integralmente mantidas e preservadas, em toda a sua extensao, a titulo de cortinamento vegetal, as formagdes
vegetais localizadas junto aos limites do terreno ocupado pelo empreendimento;

3.2- este empreendimento devera seguir o regime juridico de conservagao, prote¢do, regeneragéo e utilizagdo estabelecido na Lei
Federal N.° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, bem como no Decreto Federal N.° 6.660, de 21 de novembro de 2008, que
dispdem sobre a utilizagdo e protecdo da vegetacao nativa do Bioma Mata Atlantica;

3.3- aintervengdo em exemplares de espécies exdticas esta isenta, podendo ser efetuada em casos de riscos de queda, danos ao
patriménio, a terceiros e pessoas, desde que néo estejam associadas a alguma Area de Preservagéo Permanente (APP).
Somente poderéa ocorrer intervengao em exemplares apos verificagdo da ocorréncia de ninhos ou abrigos de animais, devendo o
mesmo ser orientado por profissional habilitado, indicando o melhor momento para sua realizagdo. Apés as atividades
relacionadas devera ser apresentado a FEPAM relatério técnico com as informagdes e justificativas técnicas para as intervengoes,
acompanhado de ART de profissional habilitado;

3.4- para o caso de necessidade de intervengao de exemplares vegetais exoticos que estejam causando risco junto a redes elétricas,
devera ser feita comunicag&o junto a concessionaria de energia elétrica para as devidas providéncias. Em ocorrendo autorizagao
por parte da concessionaria para intervengdo na vegetagao da gleba do empreendimento, a mesma devera ser apresentada ao
final das atividades, junto com relatorio técnico e ART de profissional habilitado, conforme item anterior;

3.5- as intervengbes em espécies exdticas mencionadas nos itens acima nao poderdo causar danos as espécies nativas no seu
entorno, devendo adotar todas as medidas necessarias para nao interferir nos demais espécimes;

3.6- devera ser atendida a Portaria SEMA n° 79, de 31 de outubro de 2013, e as Instru¢des Normativas SEMA n° 12 e 14, de 10 de
dezembro de 2014, a fim de controlar as espécies exdticas invasoras na gleba do empreendimento. Caso ocorra a necessidade
de remogé&o de vegetacdo invasora, apresentar proposta técnica com metodologia e cronograma de execugéo, para aprovagao
prévia pela FEPAM;

3.7- fica previamente autorizada a intervengao com podas em espécimes nativos, com a finalidade de manutengéo de
estruturas/equipamentos ou em caso de risco de queda de galhos sobre o patrimonio, terceiros e pessoas do empreendimento,
sem que tal atividade cause interferéncias em ninhos e/ou abrigos de animais. Ao final da atividade devera ser apresentado a
FEPAM relatério técnico pds-intervengdo, com justificativa técnica, volume de material vegetal gerado e seu destino e registro
fotogréfico, acompanhado de ART de profissional habilitado;

4. Quanto ao Abastecimento de Agua:

4.1- acaptacdo de agua subterranea devera ser realizada conforme Comprovante N° 2024/015.518-1, que autoriza a empresa a
captar 6,4 m¥dia, num regime de bombeamento de 3,2 m*h, 2 horas/dia, durante 365 dias/ano, no ponto de coordenadas
geograficas Latitude -29,1997° e Longitude -51,2397°, a qual devera ser mantida em vigor;

5. Quanto aos Efluentes Liquidos:

5.1- podera ser realizado o retso parcial ou total dos efluentes liquidos industriais; caso venha a ocorrer langamento em corpos
hidricos deveréo ser atendidos aos itens a seguir;

5.2- os efluentes liquidos gerados na cabine de pintura deverao ser coletados e armazenados em tambores estanques, em area
coberta com piso impermeabilizado, de acordo com a NBR 12.235, da ABNT, até posterior destinagao final, previamente
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autorizada por esta Fundagéo, ndo podendo em hipétese alguma serem langados sem o prévio licenciamento da FEPAM;
5.3- para o EFLUENTE LIQUIDO INDUSTRIAL:

5.3.1- este empreendimento esta incluido no Sistema de Automonitoramento de Efluentes Liquidos das Atividades Poluidoras
Localizadas no Estado do Rio Grande do Sul - SISAUTO, atualizado pela Resolugdo CONSEMA N.° 01 de 20 de margo
de 1998 e publicada em 15 de abril de 1998, na classe A, devendo realizar medicdes e analises de seus efluentes
liquidos de acordo com a "Tabela de Parametros e Padrdo de Emissao" desta Licenga e encaminhar a respectiva
"Planilha de Acompanhamento de Efluentes Liquidos" a FEPAM, via digital, até o décimo dia do mes de janeiro, de
acordo com o Art. 19 desta Resolugao (a Planilha digital encontra-se disponivel na home-page da FEPAM:
www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Residuos e Efluentes - Planilhas de Acompanhamento/ SISAUTO-
Planilha SISAUTO on Line);

5.3.2- avazdo maxima de efluentes liquidos a ser gerada é de 18,0000 m*dia;

5.3.3- avazdo maxima permitida para o langamento dos efluentes liquidos industriais € de 18,0000 m*/dia, sendo que a vazéo
de pico ndo podera ultrapassar 1,5 vezes a vazao média horaria langada no dia, de modo a atender o artigo 16 da
Resolugdo CONAMA 430/2011;

5.3.4-  corpo receptor dos efluentes liquidos tratados: REDE PUBLICA, no ponto com as seguintes coordenadas geograficas:
Latitude -29,20322220 e Longitude -51,24511110;

5.3.5- para fins de automonitoramento, deverao ser analisados e reportados, através da "Planilha de Acompanhamento de
Efluentes Liquidos", os parametros, as freqiiéncias de medicdo e os tipos de amostragem abaixo listados para os
efluentes liquidos industriais tratados com langamento direto ou indireto em corpos hidricos (conforme Resolugdes
CONSEMA N.°01/1998 e N.° 355/2017):

Tabela de Parametros e Padrao de Emissao
Parametro Padrao de Emissao Frequéncia Tipo
a Ser Atendido Medigao Amostragem

Aluminio <=10 mg/L mensal composta
Boro <=5mglL mensal composta
Chumbo <= 0,200 mg/L mensal composta
Cromo total <=0,500 mg/L mensal composta
Demanda quimica de oxigénio <= 330 mg/l mensal composta
Ferro <=10 mg/L mensal composta
Fésforo total - miligramas por litro <= 4 mg/L ou 75% de eficiéncia mensal composta
Materiais flutuantes Ausentes
Niquel <=1mg/L mensal composta
Nitrogénio amoniacal <=20 mg NH3 - N/L mensal composta
Nitrogénio total Kjeldahl <=20.000 mg N/L mensal composta
Oleos e graxas minerais <=10 mg OGIL mensal simples
pH entre6e9 diaria simples
Sélidos sedimentaveis <=1mL/L semestral composta
Solidos suspensos totais <= 140 mg/l semestral composta
Subst tensoativas reag azul metileno | <=2 mg LAS/L mensal composta
Temperatura <=40°C diaria simples
Zinco <=1mglL mensal composta

- caso opte por trabalhar com eficiéncia de remog&o deveréo ser apresentados laudos de analise dos efluentes bruto e

tratado para o respectivo parametro;

- caso opte por apresentar laudos comprovando a eficiéncia minima fixada para a remogéo de NTK, devera, também, ser

comprovado o atendimento do padrdo de emissao relativo ao parametro Nitrogénio amoniacal = 20 mg/L;

5.3.6- 0s par@metros cor, espuma, materiais flutuantes e odor devem ter monitoramento diario pelo operador da estagéo de
tratamento, a fim de verificar o atendimento aos padrdes estabelecidos na Resolugdo Consema n° 355/2017, e os
registros observados devem ser armazenados no local, a disposi¢&o da fiscalizagdo da FEPAM;

5.3.7-  devera ser apresentado & FEPAM, via digital, resultado de andlise fisico-quimica de seus efluentes brutos com uma
periodicidade anual, no més de marco, realizada por laboratorio cadastrado junto a esta Fundag&o (a Planilha digital
encontra-se disponivel na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Residuos e
Efluentes - SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A anélise devera abranger os seguintes parametros: pH,
temperatura, DBO5, DQO, s6lidos suspensos, solidos sedimentaveis, dleos e graxas e demais pardmetros relevantes
existentes na composicdo do referido efluente;

5.3.8- devera ser apresentado a FEPAM, trimestralmente, até o décimo dia dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, o
"Relatério de Reciclo de Efluentes Liquidos" (o modelo do Relatério encontra-se disponivel na home-page da FEPAM:
www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental / Formularios / Planilhas de Acompanhamento / SISAUTO -

LON° 06250/ 2025 Gerado em 25/11/2025 19:09:55 Id Doc 1639353 Folha  3/7

Av Borges de Medeiros, 261 - Centro - CEP 90020-021 - Porto Alegre - RS - Brasil ~ www.fepam.rs.gov.br



5.4-

5.5-

Planilhas de Automonitoramento / Relatério de Reciclo de Efluentes Liquidos);

5.3.9- devera ser mantido um responsavel técnico pela operacédo da Estagéo de Tratamento de Efluentes Liquidos (ETE) com
a ART (anotacgao de responsabilidade técnica) atualizada, bem como devera ser apresentado, com uma periodicidade
semestral, nos meses de janeiro e julho, relatério técnico assinado pelo respectivo responsavel técnico, descrevendo as
condicdes de operagdo da ETE e acompanhado da cépia da respectiva ART. Os relatérios deverdo conter fotos
atualizadas de acordo com o periodo que esta sendo relatado, tabelas resumo dos dados monitorados (bruto e tratado),
graficos que demonstrem a variabilidade dos parametros, eficiéncia do sistema e parecer conclusivo quanto ao
atendimento as condicionantes da licenga relacionadas aos efluente. Devera conter, também, relato dos problemas
ocorridos durante o periodo, instalagdo de novos equipamentos, paradas da estagdo ou do processo produtivo,
modificagdes realizadas na ETE, eficiéncia do sistema de infiltragdo do efluente, etapas que realizam reciclo/reuso de
efluentes, utilizagdes dos efluentes reutilizados, etc.;

5.3.10- deverdo ser mantidos junto ao sistema de tratamento de efluentes liquidos, a disposic¢édo da fiscalizagdo da FEPAM,
relatérios da operacdo do mesmo, incluindo andlises e medigdes realizadas, consumo de &gua, vazdes recirculadas,
vazbes tratadas e langadas, bem como registros das compras de produtos quimicos utilizados para o tratamento, por
um periodo minimo de dois anos;

5.3.11-  deveré ser apresentado a FEPAM, anualmente, no més de dezembro, via digital, resultado de analise de Ecotoxicidade
dos efluentes liquidos tratados, realizada por laboratério cadastrado junto a esta Fundag&o (a Planilha digital encontra-
se disponivel na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/ Residuos e Efluentes -
SISAUTO- Planilha SISAUTO On Line). A anélise deveré ser efetuada em organismos teste de no minimo dois
diferentes niveis tréficos;

5.3.12- o efluente industrial tratado devera atender ao padrao de Ecotoxicidade conforme determina o Artigo 18, § 3°, I e Il da
Resolugao Conama 430/2011, em fung&o da vaz&o langada, da vaz&o de referéncia e da classe do corpo receptor;

5.3.13-  deveré ser apresentado a FEPAM, com a mesma frequéncia dos resultados de andlise de Ecotoxicidade, relatério
conclusivo quanto ao atendimento do estabelecido no Artigo 18, § 3° da Resolugdo CONAMA n° 430/2011, com
indicacdo dos valores utilizados para o célculo da Concentragédo do Efluente no Corpo Receptor (CECR), acompanhado
da ART do responséavel técnico pela elaboragéo do documento;

5.3.14- devera ser apresentada anualmente a FEPAM, até o dia 31 de margo, durante o periodo de vigéncia desta licenca,
declaragéo de carga poluidora, referente ao ano civil anterior e a todos os parametros pertinentes a atividade, assinada
pelo responsavel técnico e pelo responsavel legal da empresa (o Modelo para Apresentagao da Declaragao de Carga
Poluidora encontra-se disponivel na home-page da FEPAM: www.fepam.rs.gov.br, em Licenciamento Ambiental/Normas
Técnicas);

para efeito de controle das condigdes de langamento, ndo € permitida a mistura de efluentes com aguas de melhor qualidade
antes do seu langamento, tais como aguas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de refrigeragdo sem recirculagéo,
com a finalidade de dilui¢do, conforme artigos 9° da Resolugdo CONAMA n.° 430/2011 e 16 da Resolugdo CONSEMA N.°
355/2017;

para o Efluente Liquido SANITARIO:

5.5.1- os efluentes liquidos domésticos, apds tratamento, deverdo atender ao que estabelece a Resolugdo CONSEMA N.°
355/2017, de 13 de julho de 2017, para o langamento em corpos hidricos superficiais;

5.5.2- deverao ser realizadas manutengdes periddicas no sistema de tratamento de efluentes sanitarios, a fim de garantir sua
boa operagdo e consequente eficiéncia;

6. Quanto as Emissées Atmosféricas:

LONe®

6.1-

6.2-
6.3-

6.4-

6.6-

os niveis de ruido gerados pela atividade industrial deverdo estar de acordo com a NBR 10.151, da ABNT, conforme determina a
Resolugdo CONAMA N.° 01, de 08 de margo de 1990;

nao podera haver emissdo de material particulado visivel para a atmosfera;

caso sejam utilizados derivados de madeira, em especial MDP/MDF, como combustivel alternativo nos sistemas de combustao do
empreendimento, devera ser atendida a Resolugdo CONSEMA n° 370/2017;

0 padrao de emisséo a ser atendido é:
6.4.1- Material Particulado (MP-total): 420 mg/Nm?, em base seca e na condigao referencial de oxigénio de 8 %. Avaliagéo
minima 1 vez a cada renovagao de LO, em condig&o de operagdo de plena carga;
6.4.2- Mondxido de Carbono (CO): 3.250 mg/Nm?, em base seca e na condi¢ao referencial de oxigénio de 8 %. Avaliagéo
minima 1 vez a cada renovagao de LO, em condi¢&o de operacdo de plena carga;

as atividades exercidas pelo empreendimento deveréo ser conduzidas de forma a ndo emitirem substancias odoriferas na
atmosfera, em quantidades que possam ser perceptiveis fora dos limites de sua propriedade e que causem significativo
desconforto olfativo na populagao;

0 padrdo de emissao para Hidrocarbonetos totais ndo metanos é de 150 mg/Nm3, expresso como carbono total, sem diluicao,
medido apds sistemas de controle das cabines de pintura;
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6.7-

6.8-

6.10-

6.11-

6.12-

6.13-

6.14-

6.15-

6.16-

devera ser realizado, a cada dois anos, monitoramento das emissdes geradas na cabine de pintura, sendo que a amostragem e
relatorio de andlise do laudo deverdo ser realizados conforme disposto no item 4.9 da DIRETRIZ TECNICA N° 01/2018 da Fepam
e apresentados a essa Fundagdo nessa mesma periodicidade;

0s equipamentos de processo, assim como os de controle de emissdes atmosféricas, deverdo ser mantidos operando
adequadamente, para garantir sua eficiéncia, de modo a evitar danos ao meio ambiente e incdmodo a populagéo;

os dutos de saida (chaminés) de todos os sistemas de controle ambiental deverao estar de acordo com o que estabelece o item
4.7 da Diretriz Técnica FEPAM n°® 01/2018;

0s equipamentos e operagdes passiveis de provocarem emisses de material particulado deverao ser providos de sistema de
ventilag&o local exaustora e equipamento de controle eficiente, de modo a evitar emissdes visiveis para a atmosfera;

as operagdes de pintura deverao ser realizadas em compartimento proprio, provido de sistema de ventilagdo local exaustora e
equipamento para retengdo de material particulado e substancias odoriferas;

a emissao de fumaga ou fuligem ndo podera ultrapassar, para a densidade colorimétrica, 0 méaximo de 20% (vinte por cento),
equivalente ao Padrao 01 da Escala de Ringelmann Reduzida, exceto na partida do equipamento, conforme determina a
Resolugdo CONAMA N.° 08, de 06 de dezembro de 1990;

néo podera haver emissdo de material particulado visivel para a atmosfera, com exce¢ao daquele gerado em combust&o, que
deveréa atender a condigao e restrigdo anterior;

o0s equipamentos utilizados para exaustao/controle nos processos de secagem que possam gerar vapores organicos deverao
atender o padrao de emiss&o para Hidrocarbonetos totais ndo metanos de 50 mg/Nm3, expresso como carbono total, sem
diluic&o;

deverdo ser controladas as vibragdes mecéanicas geradas pela atividade industrial, de modo a n&o atingir niveis passiveis de
causar incdmodos a vizinhanga;

devera ser instalado, operado e mantido adequadamente sistema de ventilagao local exaustora e equipamento de controle de
poluentes, baseado na melhor tecnologia pratica disponivel para as operagdes de cromeagao, cobreagao, niquelagéo, zincagem,
anodizagao, desengraxe, decapagem, pré-fosfatizagao, revestimento metalico, etc;

7. Quanto aos Residuos Sélidos:

LONe®

7.1-

7.2-

7.3

7.4-

7.5-

7.6-

7.8-

7.9-

deverdo ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os residuos solidos gerados para a armazenagem
proviséria na area do empreendimento, observando as NBR 12.235 e NBR 11.174, da ABNT, em conformidade com o tipo de
residuo, até posterior destinagéo final dos mesmos para local devidamente licenciado;

devera ser mantido a disposi¢ao da fiscalizagdo da FEPAM o Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS atualizado,
acompanhado da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART do profissional responsavel pela sua atualizagao e
execugao, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.° 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Sdlidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 10.936/2022;

devera ser verificado o licenciamento ambiental das empresas ou centrais para as quais seus residuos estdo sendo
encaminhados, e atentado para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n.° 38.356 de 01 de abril de
1998, a responsabilidade pela destinagédo adequada dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratagdo de servigos
de terceiros;

fica proibida a queima, a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos néo licenciados para esta finalidade, de
residuos solidos de qualquer natureza;

o transporte dos residuos perigosos (Classe |, de acordo com a NBR 10.004 da ABNT e suas atualizagdes) gerados no
empreendimento somente podera ser realizado por veiculos licenciados pela FEPAM para Fontes Méveis com potencial de
poluicdo ambiental, devendo ser acompanhado do respectivo "Manifesto de Transporte de Residuos - MTR", conforme Portaria
FEPAM n.° 087/2018, D.O.E. de 30/10/2018;

no caso de envio de residuos para disposigao ou tratamento em outros estados, devera ser solicitada Autorizagéo para Remessa
de Residuos, Rejeito ou Efluente para fora do Estado do Rio Grande do Sul através do Sistema Online de Licenciamento - SOL,
conforme Portaria N° 458/2024;

nao poderao ser enviados residuos solidos industriais para aterros de residuos sélidos urbanos, conforme Resolugdo CONSEMA
n.° 073/2004, de 20 de agosto de 2004;

todo o 6leo lubrificante usado ou contaminado devera ser coletado e destinado a reciclagem por meio do processo de rerrefino,
conforme determina a Resolugdo CONAMA n.° 362, de 23 de junho de 2005, Arts. 1°, 3° e 12;

devera ser cumprido o Art. 15 da RESOLUGAO CONAMA N° 362, de 23 de junho de 2005, que estabelece que: "Os 6leos
lubrificantes usados ou contaminados n&o rerrefinaveis, tais como as emulsées oleosas e os dleos biodegradaveis, devem ser
recolhidos e eventualmente coletados, em separado, segundo sua natureza, sendo vedada a sua mistura com dleos usados ou
contaminados rerrefinaveis. Paragrafo unico. O resultado da mistura de 6leos usados ou contaminados n&o rerrefinaveis ou
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biodegradaveis com 6leos usados ou contaminados rerrefinaveis é considerado integralmente 6leo usado ou contaminado néo
rerrefinavel, ndo biodegradavel e residuo perigoso (Classe 1), devendo sofrer destinagdo compativel com sua condi¢éo";

7.10- as embalagens dos 6leos de usinagem usados no empreendimento deverao, obrigatoriamente, retornar & empresa fornecedora,
conforme art. 13 do Decreto N° 38.356, de 01 de abril de 1998, que aprova o Regulamento da Lei n® 9.921, de 27 de julho de
1993, que dispde sobre a gestdo dos residuos solidos no Estado do Rio Grande do Sul;

7.11- caso o empreendimento gere residuos sélidos passiveis de logistica reversa conforme a Lei Federal n® 12.305/2010 e suas
regulamentagdes, devera destinar corretamente estes residuos em conformidade com as normas aplicaveis vigentes;

7.12- caso o empreendimento gere residuos sélidos passiveis de logistica reversa e que contenham metais pesados, tais como
equipamentos eletroeletronicos inserviveis, pilhas e baterias, baterias chumbo &cido e lampadas inserviveis contendo mercurio,
devera ser atendido o disposto na Diretriz Técnica FEPAM n°® 09/2022 ou legislagdo que vier a substitui-la;

8. Quanto as Areas de Tancagem:

8.1- todas as areas de tancagem de produtos quimicos deverao ser impermeabilizadas e protegidas por bacias de contengéo, de
modo a evitar a contaminagdo da area por possiveis vazamentos;

9. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergéncia:

9.1- as substancias inflamaveis (solventes, tintas, thinners, etc.) utilizadas no processo produtivo deverdo ser armazenadas conforme
disposto na NBR 17.505, da ABNT;

9.2- toda a area dos banhos galvénicos deve ter piso resistente e impermeabilizado, com drenagem para o sistema de tratamento de
efluentes liquidos industriais, de modo a evitar a contaminagao do solo;

9.3- em caso de acidente ou incidente com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a Fundagao Estadual de Protegdo
Ambiental - FEPAM devera ser imediatamente informada através do telefone (51) 99982-7840 (24h);

9.4- devera ser mantido atualizado o Alvara do Corpo de Bombeiros Municipal, em conformidade com as Normas em vigor, relativo ao
sistema de combate a incéndio;

10. Quanto ao Monitoramento:

10.1- devera ser enviada eletronicamente a FEPAM, através do Sistema de Manifesto de Transporte de Residuos - MTR ON LINE, a
Declaragao de Movimentagdo de Residuos - DMR, com periodicidade trimestral, em conformidade com a Portaria FEPAM n°
87/2018, e alteragdes; para tanto, o cadastro no sistema MTR, deve estar atualizado com o nimero do empreendimento (MENU >
Configuragdes > Meus Dados);

11. Quanto a Publicidade da Licenca:

11.1- devera ser fixada junto ao empreendimento, em local de facil visibilidade, placa para divulgagéo do licenciamento ambiental,
conforme modelo disponivel no site da FEPAM, <www.fepam.rs.gov.br>. A placa devera ser mantida durante todo o periodo de
vigéncia desta licenca;

IIl - Documentos a apresentar para renovacao desta Licenca:

1- acessar o0 SOL - Sistema On Line de Licenciamento Ambiental, em www.sol.rs.gov.br, e seguir as orientagdes preenchendo as
informagdes e apresentando as documentagdes solicitadas. O Manual de Operagao do SOL encontra-se disponivel na sua tela de
acesso;

2- relatorio de monitoramento das emissdes atmosféricas em todas as fontes ativas de emissdo do empreendimento, incluindo no
minimo todos os poluentes de impacto atmosférico condicionados nessa licenga. A amostragem e o relatério deverdo atender
aos itens 4.8 e 4.9 da Diretriz Técnica 01/2018;

3- Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos - PGRS atualizado, acompanhado da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica - ART do profissional responsavel, em conformidade com o estabelecido pela Lei Federal n.° 12.305/2010, que institui a
Politica Nacional de Residuos Sélidos, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 10.936/2022;

Havendo alteragdo nos atos constitutivos, a empresa devera fazer Pedido de Alteragdo no SOL, imediatamente,
sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade sobre a atividade/empreendimento licenciada
por este documento.

Esta licenga é valida para as condigoes acima até 17 de maio de 2028, caso ocorra o descumprimento das
condigoes e restricdes desta licenga, 0 empreendedor estara sujeito as penalidades previstas em Lei.

Esta licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidées de qualquer natureza exigidos pela
Legislagao Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licengas ambientais.
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Esta licenga devera estar disponivel no local da atividade licenciada para efeito de fiscalizagao.

Data de emissao:  Porto Alegre, 25 de novembro de 2025.
Este documento é valido para as condi¢des acima no periodo de 25/11/2025 a 17/05/2028.

A renovacao desta licenga deve ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias da expiragao de seu prazo de validade,
fixado na respectiva licenga, conforme Art. 14 § 4.° da Lei Complementar n° 140, de 08/12/2011.

Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletronico baseado em sistema criptografico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu
contetido e esta a disposig¢ao no site www.fepam.rs.gov.br.

fepam®.
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